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The information contained in this document is subject to change without notice. This
document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights
are reserved. No part of this document may be reproduced, translated to another
language or stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission.
Windows is a registered trademark of Microsoft, Inc. Other brand or product names
are trademarks of their respective holders.

Important Recycle Instructions:

Lamp(s) inside this product contain mercury. This product may contain other
electronic waste that can be hazardous if not disposed of properly. Recycle or
dispose in accordance with local, state, or federal Laws. For more information,
contact the Electronic Industries Alliance at WWW.EIAE.ORG. For lamp specific
disposal information check WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Register Your Planar Products Today

Thank you for choosing Planar. To assure you receive all the benefits of your Planar
product and services, register your Planar product today. Visit our website to register
your product at http://www.planar.com/support/product _registration.html

Cables, Replacement Lamps and Accessories

To find cables, replacement lamps and accessories for your Planar projector, LCD
monitor, touchscreen or other Planar products visit our online store at
www.PlanarOnline.com or find other stores who carry Planar products at
http://www.planar.com/howtobuy







CHECK PARTS LIST

Remote Buttons Description

2. Press to operate the on-screen
. pointer
Congratulations on your purchase!
Please check that the following items are 3. Up arrow when connected
. . . through USB to a PC
included with your projector. -
4. Right arrow when connected
Projector 5. Down arrow when connected
Remote control with batteries through USB to a PC
Computer cable (VGA-VGA) 6. Page down when connected
Power cord through USB to a PC
USB cable

Composite cable (RCAx3-RCAX3)
Audio cable (Mini jack-Mini jack)
CD-ROM (user manual)

. User's Guide

10. | Carrying case

©|X N0 A (W N =

Contact your dealer immediately if any
items are missing or damaged.

IDENTIFY PROJECTOR PARTS

Projector Parts Description

1. | Focus—turn to focus the projected
image

2. | Zoom—turn to enlarge the projected
image

Lamp cover screws

OSD buttons and LEDs

Front IR receiver

Navigate and change settings in
the OSD

10. Adjust volume

11. Mutes the built-in speaker

12. Zoom in

13. Zoom out

14. Freeze/unfreeze the on-screen
picture

15. Make the screen blank

16. Detect the input device

17. Auto adjustment for phase,
tracking, size, position

18. Open the OSD

Lens

Lens cover

Height adjusters—adjusts level of
projector

XN w

Caution:

Overheating can damage the projector.
Do not block any of the air vents around
the unit.

IDENTIFY REMOTE CONTROL PARTS

Remote Buttons Description

1. Lights when the remote control is
used

19. Open the OSD Status menu
(menu only opens when input
device detected)

20. Correct image-trapezoid (wider
top/bottom) effect

21. Navigate and change settings in
the OSD

22. Change settings in the OSD

23. Page up when connected
through USB to a PC

24. Left arrow when connected
through USB to a PC

25. Enter key when connected

through USB to a PC
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Remote Buttons Description
26. Turn the projector on or off

INSERT REMOTE CONTROL BATTERIES

1. Remove the battery
compartment cover by sliding
the cover in the direction of the
arrow.

2. Insert the supplied batteries
taking note of the polarity (+/-).

3. Replace the cover.

MAKE CONNECTIONS

Warning:

As a safety precaution, disconnect all
power to the projector and connecting
devices before making connections.

Label

1. Rear IR
receiver

Description

Receiver for IR
signal from
remote control

2 DVI-D

Connect the DVI-
D cable from a
computer (not
supplied)

VGA IN

Connect a VGA
cable from a
computer
(supplied)

VGA OUT

Connect to a
monitor (not
supplied)

S-video

Connect S-video
cable from a
video device (not
supplied)

Video

Connect a
composite video
cable from a video
device (supplied)

Audio in-R

Connect the
audio cable from
an audio input
device (supplied)

Audio in-L

Connect the
audio cable from
an audio input
device (supplied)

Audio-in

Connect an audio
cable from the
computer’s audio-
out connector
(supplied)
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Label Description

10.

Audio-out Audio loop-thru

11.

usB Connect the USB
cable from a
computer

(supplied)

12.

RS-232 Installation control

13.

Connect the
power cord

(supplied)

Power

14.

Secure to
permanent object
with a
Kensington® Lock
system

Security
Lock

@ POWER ON/OFF AND SET LANGUAGE

1.

Connect the power cord to the
projector [A] .Connect the other
end to a wall outlet. Switch [B]

from off (O) to on (—)

The POWER and READY LEDs
on the projector turn on. Turn on
the connected devices.

Ensure the Power LED is on (not
flashing) and then press the
Power button [C] to turn on the
projector.

(If any LEDs are flashing, do not
press the Power button. See
“LED Error Messages” in the
CD-ROM user manual.)

The projector splash screen
displays and connected devices
are detected.

Press the Menu button and then
press the cursor € » button until
Tool is highlighted [D].

Press the cursor A Y button until
Language is highlighted [D].
Press the <€ » until your
language is displayed.

Press the Menu button twice to
close the OSD.

ADJUST PROJECTOR LEVEL

1.

To raise the level of the
projector, lift the projector [A]
and press the height-adjuster
button [B].

The height adjuster drops down
[C].

To lower the level of the
projector, press the height-
adjuster button and push down
on the top of the projector.

To adjust the angle of the picture
[D], turn the tilt adjuster right or
left until desired angle has been
achieved.

g ADJUST IMAGE AND VOLUME

1.
2.

Use the Image-focus control to
sharpen the projected image (A).

Use the Image-zoom control to
resize the projected image and
screen size (B).
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3. Use the Keystone buttons to
correct keystone (wider top or
bottom) effect (C).

4. Use the Volume buttons to
adjust the volume (D).

NEED MORE INFORMATION?

The CD-ROM that shipped with your
projector features a detailed user manual
in a printer-friendly format. The user
manual includes hardware, operation,
and maintenance descriptions. You will
also find troubleshooting procedures and
instructions on securing the projector by
means of a security lock.

The projector has an On-Screen Display
(OSD) that lets you make image
adjustments and change various settings.
To open the OSD, press the Menu

button on the remote control. Use the
remote control cursor buttons to navigate
and make changes to the projector
settings.

Refer to the “On-Screen Display
Settings” section of the CD-ROM user
manual for more information.
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Les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans
notification préalable. Ce document contient des informations de propriétés qui sont
protégées par droits d’auteur. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document
ne peut étre reproduite, traduite dans une autre langue ou stockée dans un systeme
de récupération, ou transmise d’aucune fagon, électronique, mécanique, photocopie,
enregistrement, ou autre, sans le consentement préalable par écrit. Windows est
une marque déposée de Microsoft, Inc. Les autres marques ou noms de produits
sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE.

La (Les) lampe(s) a l'intérieur de ce produit contien(nen)t du mercure. Ce
produit peut contenir d’autre déchet électronique qui peuvent étre dangereux si vous
ne vous en débarrassez pas correctement. Recycler ou jeter en accord avec les lois
locales, d'état, ou fédérales. Pour plus d’'information, contacter Electronic Industries
Alliance sur le site WWW.EIAE.ORG. Pour des informations de recyclage spécifique
de la lampe, consulter WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Enregistrer votre produit Planar aujourd’hui

Merci de choisir Planar. Pour bénéficier pleinement de votre produit Planar et des
services proposeés, enregistrer votre produit Planar aujourd’hui. Visitez notre site
web pour enregistrer votre produit & I'adresse :
HTTP://WWW.PLANAR.COM/SUPPORT/PRODUCT REGISTRATION.HTML

Cables, Lampes et Accessoires de Remplacement

Pour trouver des cébles, lampes et accessoires de remplacement pour votre
projecteur Planar, écran LCD, touchscreen ou autre produits Planar, visiter notre
magasin en ligne a I'adresse www.PlanarOnline.com ou trouver d’'autres magasins
distribuant les produits Planar a I'adresse http://www.planar.com/howtobuy.







VERIFIER LA LISTE DES ARTICLES

Félicitations pour votre achat! Veuillez
vérifier que les articles suivants sont
avec votre projecteur.

IDENTIFIER LES ELEMENTS DE LA

TELECOMMANDE

Description des boutons de la
télécommande

Liste des articles ‘ 1. S’allu_rr_lelquand la télécommande
. est utilisée
1. | Projecteur — -
— - 2. Appuyer pour utiliser le pointeur
2. | Télécommande avec piles d'écran
3. C?rdon d a.||mentat|on 3. Fléche Haut quand connecté par
4. | Cable d'ordinateur(VGA-VGA) USB a un PC
o Cable USB 4. Fleche Droite quand connecté
6. | Cable composite (RCAx3-RCAX3) par USB a un PC
7. | Cable audio (Mini jack-Mini jack) 5. Fléche Bas quand connecté par
8. | CD-ROM (manuel de I'utilisateur) USB aun PC
9. | Guide de I'Utilisateur 6. Page suivante quand connecté
10. | Etui par USB a un PC
Contactez immédiatement votre £ Parcourt et modifie les
revendeur si I'un de ces articles est 8. paramétres dans 'OSD
manquant ou endommageé. 9.
10. Regle le volume
IDENTIFIER LES ELEMENTS DU 11 i?]fggg've le son du haut-parleur
PROJECTEUR 12. Zoom avant
Description des éléments du projecteur 13. Zoom arriere
1. | Mise au point—tourner pour effectuer 14. Fige/libére I'image a I'écran
la mise au point de I'image projetée. 15. Rend I'écran vide
2. ifo?grtlétourner pour agrandir lmage 16. Détecte le périphérique d’'entrée
3. | Vis du couvercle de la lampe 17. I?e.glage auto pour la phasel,.
I'alignement, la taille, la position
4. | Boutons OSD et voyants 1o ouvre 'OSD
5. | Récepteur IR Avant -
6 — 19. Ouvre le menu Etat de I'OSD (le
. | Objectif )
— menu s'ouvre seulement quand
7. | Couvercle de I'objectif un périphérique d'entrée est
8. | Régulateurs de hauteur—ajuste le détecté)
niveau du projecteur 20. Corrige l'effet de trapéze
Attention: (haut/bas plus grand) de I'image
Une surchauffe peut endommager le 21. Parcourt et modifie les
projecteur. Ne bloquer aucune ouverture paramétres dans 'OSD
d'aération de I'appareil. 22. Modifie les paramétres dans
'OSD
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Description des boutons de la
télécommande

23. Page suivante quand connecté
par USB a un PC

24. Fléche gauche quand connecté
par USB a un PC

25. Touche Entrée quand connecté
par USB a un PC

26. Allume/Eteint le projecteur

INSERER LES PILES DE LA

TELECOMMANDE

Ouvrez le compartiment de la
pile dans la direction de la
fleche.

Insérez les piles fournies en
respectant les polarités (+/-).

Refermez le compartiment.

CONNECTER

Avertissement:

Comme précaution de sécurité,
déconnectez le projecteur et les
périphériques de leur source
d’alimentation avant d’effectuer les

connexions.

Label Description

1. | Récepteur
IR arriére

Récepteur pour le
signal IR de la
télécommande

2. | bvI-D

Connecter le céble
DVI-D (non fourni) a
partir d’'un ordinateur

3. | VGA-IN

Connecter un cable
VGA (fourni) d'un
ordinateur

4. | VGAOUT

Connecter a un écran
(non fourni)

5. | S-video

Connecter le céble S-
video (non fourni)
d’'un appareil vidéo

6. | vidéo

Connecter le cable
vidéo composite
(fourni) d’'un appareil
vidéo

7. | Entrée audio
droite (R)

Connecter le cable
audio (fourni) d’'un
appareil d’entrée
audio

8. | Entrée audio
gauche (L)

Connecter le cable
audio (fourni) d'un
appareil d’entrée
audio

9. | Entrée audio

Connecter un cable
audio (fourni) d'un
connecteur de sortie
audio d'un ordinateur

10.] Sortie audio

Sortie audio en
boucle
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Label Description

11.] usSB Connecter le cable
USB (fourni) d’'un
ordinateur

12.] RS-232 Contréle d’installation

13.] Alimentation | Connecter le cordon
d’alimentation (fourni)

14.] Verrou de Attacher a un objet

sécurité solide avec le
systeme de Verrou
Kensington®.

G ALLUMER/ETEINDRE ET CONFIGURER

LA LANGUE

Connectez le cordon
d’alimentation au projecteur [A].
Connectez l'autre extrémité a
une prise murale.

Commutez [B] de ‘éteint’ (O)
vers ‘allumé’ (—)

Les voyants ALIMENTATION et
PRET s’allument.

Allumez les périphériques
connectés.

Assurez-vous que le voyant Prét
reste allumé (ne clignote pas) et
appuyez alors sur le [C] bouton
Alimentation pour allumer le
projecteur.

(Si certains voyants clignotent,
ne presses pas le bouton
Alimentation. Voir “Messages
d'erreur des voyants” dans le
manuel d'utilisateur du CD-ROM.)

La page de garde du projecteur
apparait et les périphériques
connectés sont détectés.

Appuyez sur le bouton Menu
puis appuyez sur 4» jusqu’a ce
gue Ouitil soit en surbrillance [D].

Appuyez sur AY jusqu'a ce que
Langue soit en surbrillance [D].

Appuyez sur 4» pour
sélectionner une langue.

Appuyez sur le bouton Menu
deux fois pour ouvrir le menu
OSD.

AJUSTER LE NIVEAU DU

1.

PROJECTEUR

Pour ajuster le niveau du
projecteur, soulevez-le [A] et
appuyez sur les boutons des
régulateurs de hauteur [B].

Les régulateurs de hauteur
ressortent [C].

Pour abaisser le niveau du
projecteur, appuyez sur les
boutons des régulateurs de
hauteur et appuyez sur le haut
du projecteur.

Pour ajuster I'angle de I'image,
tourner le régulateur d’angle [D]
vers la droite ou la gauche
jusqu‘a ce que I'angle désiré soit
atteint.

E AJUSTER L’IMAGE ET LE VOLUME

1.

Utilisez le contrble de mise au
point d’image pour ajuster la
netteté de I'image projeté (A).
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2. Utilisez le contr6le de zoom
d’image pour redimensionner
'image projetée et la taille de
I'écran (B).

3.  Utilisez les boutons Distorsion
pour corriger I'effet de distorsion
(sommet ou base plus large) (C).

4. Utilisez les boutons Volume +/-
pour ajuster le volume (D).

BESOIN D’INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES ?

Le CD-ROM livré avec votre projecteur
inclut un manuel de I'utilisateur détaillé
prévu pour une impression pratique. Le
manuel de I'utilisateur inclut les
descriptions de matériel, opération, et
maintenance. Vous trouverez également
des procédures de dépannage et des
instructions sur la sécurisation du
projecteur en utilisant un verrou de
sécurité.

Le projecteur a un affichage sur écran
(OSD) pour effectuer des ajustements
d’'image et changer divers parametres.
Pour ouvrir 'OSD, pressez le bouton
Menu sur la télécommande. Utilisez les
boutons curseur de la télécommande
pour parcourir et modifier les paramétres
du projecteur.

Consultez la section « Paramétres
OSD » du manuel de I'utilisateur du CD-
ROM pour plus d’'informations.

—Guide de l'utilisateur —



La informacién contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso.
Este documento contiene informacion de propiedad protegida por derechos de
copia. Todos los derechos estan reservados. Ninguna parte de este documento
puede ser reproducido, traducido a otro idioma o almacenado en un sistema de
recuperacion o transmitido por cualquier medio electrénico, mecanico, de
fotocopiado, grabacion u otros, sin previo permiso por escrito. Windows es una
marca registrada de Microsoft, Inc. Otros nombres de marcas o productos son
marcas de sus respectivos propietarios.

Instrucciones de reciclado importantes:

La(s) lampara(s) del interior de este producto contiene(n) mercurio. Este
producto puede contener otros desechos electrénicos que pueden ser peligrosos si
no se eliminan apropiadamente. Recicle o deseche segun las leyes locales,
federales o de estado. Para mas informacion, contacte con la Alianza de Industrias
Electrénicas en WWW.EIAE.ORG. Para informacion especifica sobre el desecho de
la ldmpara, visite WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Registre sus productos Planar hoy

Gracias por elegir Planar. Para comprobar que recibe todos los elementos de su producto
planar y servicios, registre su producto planar hoy. Visite nuestro sitio web para registrar su

producto en http://www.planar.com/support/product_registration.html

Cables, lamparas de repuesto y accesorios

Para buscar cables, lamparas de repuesto y accesorios para su proyector Planar,
monitor LCD, pantalla tactil u otros productos Planar, visite nuestra tienda online en
www.PlanarOnline.com o busque otras tiendas que ofrezcan productos Planar en
http://www.planar.com/howtobuy







COMPROBACION DE LA LISTA DE
LAS PARTES

iEnhorabuena por su compra! Por favor,
compruebe que los siguientes elementos
estan incluidos con su proyector.

IDENTIFICAR PARTES DEL MANDO
A DISTANCIA

Descripcidn de los botones del mando

1. Se enciende cuando se utiliza el
mando a distancia

S
1. | Proyector 3. Flecha arriba cuando se conecte a
2. Mando a distancia con baterias través de USB a un PC
3. | Cable de alimentacion 4. Flecha derecha cuando se
4. | Cable de ordenador (VGA-VGA) conecte a través de USB a un PC
5. | Cable USB 5. Flecha abajo cuando se conecte a
6. | Cable compuesto (RCAx3-RCAX3) través de USB a un PC
7. | Cable de audio (Mini jack-Mini jack) 6. Avance de pagina cuando se
8. | CD ROM (manual del usuario) conecte a través de USB a un PC
9. | Guifa del usuario
10. | Maletin de transporte Navega y cambia la configuracion

Si falta algin componente o esta dafiado,
contacte con su distribuidor
inmediatamente.

IDENTIFICAR PARTES DEL
PROYECTOR

Descripcion de las partes del proyector

1. | Enfoque—girar para enfocar la
imagen proyectada

2. | Zoom—girar para agrandar la imagen
proyectada

Tornillos de la tapa de la lampara
Botones OSD y LEDs
Receptor IR frontal

en el OSD

10. Ajusta el volumen

11. | Silencia el altavoz incorporado

12. Acercar

13. | Alejar

14. | Congela/descongela la imagen en
pantalla

15. | Deja la pantalla vacia

16. Detecta el dispositivo de entrada

17. | Ajuste automético de la fase,
pista, tamafio y posicion

18. | Abre el OSD

Objetivo
Tapa de la lente

Controles de altura—ajusta el nivel
del proyector

XN g~ w

Precaucion:

El sobrecalentamiento puede dafar el
proyector. No bloquee ninguna de las
ranuras de ventilacion en la unidad.

19. | Abre el meni de Estado del OSD
(el menu sélo se abre si se
detecta un dispositivo de entrada)

20. | Corrige el efecto de imagen
trapezoidal (parte superior o
inferior mas ancha)

21. | Navegay cambia la configuracion
en el OSD
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Descripcion de los botones del mando

22. | Cambia la configuracion en el
OSD

23. | Retrocede la pagina cuando se
conecte a través de USB a un PC

24. Flecha izquierda cuando se
conecte a través de USB a un PC

25. Tecla Entrar cuando se conecte a
través de USB a un PC

26. | Enciende o apaga el proyector

INSERTAR LA BATERIA DEL
MANDO A DISTANCIA

1. Quite la tapa del compartimiento
para la bateria deslizando la
tapa en la direccion de la flecha.

2. |Inserte las pilas incluidas
teniendo en cuenta la polaridad

(+/-).

3. Vuelva a colocar la tapa.

REALIZAR CONEXIONES

AViso:

Como precaucién de seguridad,
desconecte toda la alimentacion al
proyector y los dispositivos conectados
antes de realizar las conexiones.

Etiqueta

1. Receptor IR
posterior

Descripcion

Receptor para la
sefal IR desde el
mando a distancia

2. DVI-D

Conecte un cable
DVI-D desde un
ordenador (no
incluido)

VGA IN
(Entrada VGA)

Conecte un cable
VGA desde un
ordenador
(incluido)

Salida VGA

Conecte a un
monitor (no
incluido)

S-video

Conecte el cable
de S-video desde
un dispositivo de
video (no incluido)

Video

Conecte un cable
de video
compuesto desde
un dispositivo de
video (incluido)

Entrada de
audio R

Conecte el cable
de audio desde un
dispositivo de
entrada de audio
(incluido).

Entrada de
audio L

Conecte el cable
de audio desde un
dispositivo de
entrada de audio
(incluido).
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Etiqueta Descripcion

9 Entrada de Conecte un cable
) audio de audio desde el
conector de salida
de audio del
ordenador
(incluido).
10 Salida de Conexion del
* | audio audio
11 UsB Conecte el cable
) USB desde un
ordenador
(incluido)
12 RS-232 Control de
) instalacion
13 Power Conecte el cable
* | (Alimentacion) de alimentacion
(incluido)

14 Security Lock Fijelo a un objeto
* | (Bloqueo de estatico con un
seguridad) sistema de

bloqueo
Kensington®

@ ENCENDER/APAGAR Y AJUSTAR

EL IDIOMA

Conecte el cable de
alimentacion al proyector [A].
Conecte el otro extremo en una
toma de corriente. Cambie [B]
de apagado (O) a encendido
=)

Los LEDs POWER y READY del
proyector se encenderan.
Encienda los dispositivos
conectados.

3.

Asegurese de que el LED de
alimentacion esté encendido (sin
parpadear) y luego presione el
botén Power [C] para encender
el proyector.

(Si hay algin LED parpadeando,
no presione el botén Power
(Alimentacion). Ver “LEDs de
mensajes de error” en el manual
del usuario del CD-ROM).

Aparecera la pantalla emergente
y se detectaran los dispositivos
conectados.

Presione el botén Menu y luego

presione el boton del cursor 4 »
hasta que Herramientas [D] sea
resaltado.

Presione el botén del cursor AY
hasta que Idioma sea resaltado
[O].

Presione €4 » hasta que su
idioma sea resaltado.

Presione el botén Menu dos
veces para cerrar el OSD.

AJUSTAR EL NIVEL DEL

1.

PROYECTOR

Para subir el nivel del proyector,
levante el proyector [A] y
presione el botén de control de
altura [B].

El control de altura bajara [C].

Para bajar el nivel del proyector,
presione el botén de control de
de altura y ejerza presiéon sobre
la parte superior del proyector.
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distancia. Utilice los botones del cursor
del mando a distancia y realice los
cambios en la configuracién del
proyector.

3. Paraajustar el &ngulo de la
imagen [D], gire el control de
inclinacion a la derecha o a la
izquierda hasta que alcance el

angulo deseado. Consulte la seccién “Configuracion del
menu en pantalla” del manual del
usuario del CD-ROM para méas
Q informacion.
AJUSTAR LA IMAGEN Y EL
VOLUMEN

4. Utilice el control de enfoque de
imagen para enfocar la imagen
proyectada (A).

2. Utilice el control de zoom de
imagen para cambiar el tamafio
de la imagen proyectada y el
tamafio de la pantalla (B).

3. utilice los botones Keystone
(Clave) para corregir el efecto de
clave (parte superior o inferior
mas ancha) (C).

4. Utilice los botones Volume
(Volumen) para ajustar el
volumen (D).

¢, NECESITA MAS INFORMACION?

El CD-ROM que viene con su proyector
incluye un manual del usuario completo
con formato de impresion. El manual del
usuario incluye descripciones del
hardware, operacion y mantenimiento.
También encontrara procedimientos e
instrucciones sobre la seguridad del
proyector con un bloqueo de seguridad.

El proyector tiene un menu en pantalla
(OSD) que le permite realizar ajustes en
la imagen y cambiar diferentes
configuraciones. Para abrir el OSD,
presione el botén Menu en el mando a
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Abé&nderungen in diesem Dokument ohne Vorbenachrichtigung sind vorbehalten. In
diesem Dokument sind urheberrechtlich geschiitzte Informationen und Angaben
vorhanden. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf — auch auszugsweise —
ohne vorherige schriftiche Genehmigung nicht vervielfaltigt, in eine andere Sprache
Ubersetzt oder in einem abrufbaren System mit irgendwelchen Hilfsmitteln, elektro-
nisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder sonstwie, werden. Windows ist
ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Microsoft, Inc. Sonstige Marken- oder
Produktnamen sind Markenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Wichtige Hinweise zum Recyclen:

Die Lampe(n) in diesem Produkt enthalt Quecksilber. Weiter enthalt dieses
Produkt andere elektronische Bestandteile, die bei einer unsachgeméflien Entsorgung
umweltgeféhrdend sein kdnnen. Diese Produkte mussen gemafl den ortlichen oder
gesetzlichen Bestimmungen entsorgt und recycliert werden. Weitere Informationen und
Hinweise dazu finden Sie bei Electronic Industries Alliance unter WWW.EIAE.ORG. Fir
Hinweise zum Entsorgen und Recyclieren von Lampen gehen Sie bitte zur Webseite
WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Melden Sie lhre Planar-Produkte noch heute an

Vielen Dank fur Ihre Auswahl von Planar. Um sicherzustellen, dass Sie alle Vorteile
Ilhres Planar-Produktes und dessen Dienstleistungen nutzen kénnen, melden Sie
bitte Ihr Planar Produkt noch heute an. Besuchen Sie unsere Webseite unter
http://www.planar.com/support/product_registration.html

Kabel, Ersatzlampen und Zubehorteile

Zum Auffinden von Kabeln, Ersatzlampen und Zubehdrteilen fur den Planar-
Projektor, LCD-Monitor, Touchscreen oder fir anderen Planar-Produkten, besuchen
Sie unseren Laden unter www.PlanarOnline.com, oder suchen Sie nach anderen
Handlungen, die Planar-Produkte verkaufen, unter http://www.planar.com/howtobuy







LISTE MIT EINZELTEILEN

Glickwinsche zu lhrem Kauf! Priifen
Sie bitte nach, ob die folgenden

BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE
DER FERNBEDIENUNG

Beschreibung der Fernbedientasten

Einzelteile mit dem Projektor mitgeliefert 1. Leuchtet bei der Benutzung des
worden sind. Fernbediengeréates auf.
—— 2. Zum Bedienen des Zeigers auf
Teileliste ‘ dem Schirm hier driicken.

1. | Projektor 3. | Auf-Pfeil, wenn tiber USB mit

2. | Fernbediengerat mit Batterien einem PC verbunden.

3. | Stromkabel 4. Rechts-Pfeil, wenn tiber USB mit

4. | Computerkabel (VGA-VGA) einem PC verbunden.

5. | USB-Kabel - ~ -

. 5. Ab-Pfeil, wenn tber USB mit

6. Composne-Ka_be_I (RCAXS-RC_A_XS) einem PC verbunden.

7. | Audiokabel (Mini-Buchse — Mini- - -

Buchse) 6. Seite nach unten, wenn Giber USB

8. | CD-ROM (Benutzerhandbuch) mit einem PC verbunden.

9. | Benutzeranleitung 7.

10. | Tragetasche Zum Navigieren und Ab&andern der
Falls eines dieser Einzelteile fehlt oder Einstellungen im OSD.
beschadigt ist wenden Sie sich bitte um-
gehend an Ihren Handler. 10. | Zum Einstellen der Lautstarke
11. | Zum Abstummen der eingebauten

BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE Lautsprecher.
DES PROJEKTORS 12. | Zum VergréRern

Beschreibung der Einzelteile des Projektors 13. | Zum Verkleinern

1. | Fokus — Zum Fokussieren des pro- 14. | Zum Anhalten/Weiterbewegen des

jizierten Bildes diesen Knauf drehen. Bildes auf dem Bildschirm.

2. | Zoom — Zum Vergré63ern des pro- 15. | Zum Leeren des Bildschirms.

jizierten diesen Knauf drehen.

3. | Schrauben fir die Lampenab- 16. | Zum Erkennen des Eingabe-

deckung gerates.

4. | OSD-Tasten und LED- 17. | Autom. Einstellung fiir das Zuord-

Anzctjalgedloden f nen, der GréRRe und der Position

5. | Vorderer IR-Empfanger =

6. | Objekiiv 18. | Zum Offnen des OSD.

7. | Objektivdeckel 19. | Zum Offnen des Statusmeniis (das

8. | Hohenversteller — Zum Justieren Menii wird nur beim Erkennen des

der Hohe des Projektors Eingabegerates gedffnet).
Achtung: 20. | Zum Korrigieren der Trapezverzer-
Eine Uberhitzung kann dem Projektor rung des Bildes (breitere
schaden. Die Luftauslassoffnungen des Oberseutef Unterseite.
Gerétes diirfen niemals abgedeckt oder 21. | Zum Navigieren und Abandern der

behindert werden.

Einstellungen im OSD.
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Beschreibung der Fernbedientasten

22. | Zum Abandern der Einstellungen
im OSD.

23. | Seite auf, wenn Uber USB mit
einem PC verbunden.

24. | Links-Pfeil, wenn Uber USB mit
einem PC verbunden.

25. | Eingabetaste (Enter), wenn Uber
USB mit einem PC verbunden.

26. | Zum Ein- und Ausschalten des
Projektors.

DIE BATTERIEN INS

FERNBEDIENUNGSGERAT EINSETZEN

Den Deckel des
Batteriefaches durch
Schieben in Pfeilrichtung
entfernen.

Die mitgelieferten Batterien
unter Beachtung der Polaritat
(+/-) einsetzen.

Den Deckel wieder anbringen.

ANSCHLIESSEN

Warnung:

Aus Sicherheitsgriinden miissen vor
dem Anschlie3en der Kabel der Projek-
tor und die Anschluf3gerate vom
Stromnetz abgetrennt werden.

Etikett Beschreibung ‘
1. Hinterer IR- Empfanger fur das
Empfanger IR-Signal vom
Fernbediengerat.
2. DVI-D Das DVI-D-Kabel
(nicht mitgeliefert)
von einem
Computer
anschlielen.
3 VGA IN Ein VGA-Kabel
) (VGA- (mitgeliefert) von
Eingang) einem Computer
anschlielRen.
4 VGA OUT Das VGA-Kabel
) (VGA- (nicht mitgeliefert)
Ausgang) an einen Monitor
anschliel3en.
5 S-Video Das S-Videokabel

(nicht mitgeliefert)
von einem Video-
gerat anschlieRen.

Video Ein Composite-
Videokabel (mit-
geliefert) von einem
Videogerat
anschlie3en.

Audio in-R Das Audiokabel
(mitgeliefert) von
einem Audioein-
gangsgerat
anschlie3en.

Audio in-L Das Audiokabel
(mitgeliefert) von
einem Audioein-
gangsgerat

anschliel3en.

— Benutzeranleitung —



Etikett Beschreibung

9.

Audio-in (Au-
dio-eingang)

Zum AnschlieBen
eines Audiokabels
(mitgeliefert) vom
Audio-

Ausgangsanschluss.

10.

Audio-out Audio-Schleife

11.

usB Zum AnschlieRen
eines USB-Kabels
(mitgeliefert) von

einem Computer.

12.

RS-232 Reserviert fir die
Steuerung der

Installation.

13.

Das Stromkabel
(mitgeliefert)
anschlieRen.

Power (Netz-
anschluss)

14.

Sicherheits-
riegel

Zum Befestigen
des Gerétes an
einen unbeweg-
lichen Gegenstand
mit einem Kensing-

ton® -Riegel

@ EIN-/AUSSCHALTEN UND DIE

SPRACHVERSION EINSTELLEN

Das Stromkabel an den Projektor
[A] und danach das andere Ende
an eine Wandsteckdose
anschlieen. Den Schalter [B]

von AUS (O) auf EIN (—)
stellen.

Die Betriebsanzeigediode
(POWER) und Bereitschafts-
anzeigediode (READY) des Pro-
jektors leuchten auf. Die
angeschlossenen Geréte ein-
schalten.

3.

Sicherstellen, dass die
Betriebsanzeigediode (Power)
aufleuchtet (nicht blinkend).
Danach zum Einschalten des
Projektors die Power-Taste
(Einschalttaste) [C] driicken.

(Falls eine oder mehrere LED-
Leuchtdioden blinken darf nicht
auf die Power-Taste
(Einschalttaste) gedrtickt
werden. Siehe “LED-
Fehlermeldungen” im CD-ROM-
Benutzerhandbuch.)

Der Splash-Bildschirm des
Projektors wird angezeigt und die
angeschlossenen Geréate werden
angezeigt.

Auf die Menu-Taste und danach
auf die Kursortasten 4 »
driicken, bis die Option Extras
markiert erscheint [D].

Auf die Kursortaste A Y driicken,
bis die Option Sprache markiert
erscheint [D].

Auf € » driicken, bis die gewin-
schte Sprache angezeigt wird.

Zum SchlieRen des OSD
zweimal auf die Menu-Taste
dricken.

DIE HOHE DES PROJEKTORS

1.

JUSTIEREN

Zum Erhéhen der Lage des Pro-
jektors den Projektor [A]
hochheben und auf den
Hoheneinstellknopf [B] driicken.

Die Hohenverstellung wird re-
duziert [C].

— Benutzeranleitung —



2. Zum Reduzieren der Lage des
Projektors auf den
Hoheneinstellknopf und auf die
Oberseite des Projektors
drucken.

3. Zum Einstellen des Bildwinkels
[D] muss der Neigungsversteller
nach rechts oder links gedreht
werden, bis der gewtiinschte
Winkel eingestellt worden ist.

Q DAS BILD UND DIE LAUTSTARKE
EINSTELLEN

1. Mit dem Bildfokus-Regler
(Image-focus) kann das
projizierte Bild scharfer
eingestellt werden (A).

2. Mitdem Bild-Zoomregler
(Image-zoom) werden die
Grol3e des projizierten Bildes
und die BildschirmgréRRe
eingestellt (B).

3. Mitden Trapezverzerrtasten
(Keystone) wird die
Trapezverzerrung (breitere
Oberkante oder Unterkante)
korrigiert (C).

4. Mit den Lautstarkereglertasten
(Volume) wird die Lautstarke
(D) eingestellt.

BENOTIGEN SIE MEHR INFORMATIONEN?

Auf der mit dem Projektor mitgelieferten
CD-ROM finden Sie eine detaillierte Be-
nutzeranleitung, die Sie leicht
ausdrucken kdénnen. Diese Benut-
zeranleitung umfaf3t die Beschreibungen
der Hardware, der Bedienung und der
Wartung. Weiter sind Vorgange zur
Fehlersuche und zum Sichern des Pro-
jektors mit einem Sicherungsriegel
enthalten.

Der Projektor zeigt eine Anzeige auf
dem Bildschirm (OSD) an, mit der Sie
das Bild beliebig einstellen und unter-
schiedlichen Einstellungen ab&ndern
konnen. Zum Offnen des OSD auf die
Menu-Taste auf dem Fernbediengeréat
driicken. Zum Navigieren und zum
Abéandern der Einstellungen des Projek-
tors auf die Kursortasten des
Fernbediengerates driicken.

Weitere Informationen sind im Abschnitt
“Einstellungen der Anzeige auf dem
Bildschirm” des CD-ROM-
Benutzerhandbuches enthalten.
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Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza
preawviso.

Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da diritti di riproduzi-
one. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento pu0 essere riprodotta,
tradotta in un'altra lingua, memorizzata in un sistema di reperimento delle informazi-
oni, o trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, di
fotocopiatura, di registrazione o altro, senza il previo consenso scritto. Windows &

un marchio commerciale registrato della Microsoft, Inc. Altri marchi o nomi di pro-
dotto sono marchi commerciali di proprieta dei rispettivi proprietari.

Istruzioni importanti per il riciclaggio:

La/e lampada/e all'interno di questo prodotto/i contiene mercurio. E probabile
che il prodotto contenga altri scarti pericolosi se non smaltiti in modo corretto. Riciclare
0 smaltire in accordo con le normative locali o federali. Per ulteriori informazioni, rivol-
gersi alla Electronic Industries Alliance a WWW.EIAE.ORG. Per informazioni
specifiche sullo smaltimento delle lampade controllare WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Registrate oggi i vostri prodotti Planar

Grazie per avere scelto Planar. Per garantirvi la ricezione di tutti i benefici dal vostro
prodotto e servizi Planar, registrate il vostro prodotto Planar oggi stesso. Visitate il
nostro sito web per registrare il vostro prodotto a
http://www.planar.com/support/product_registration.htmi

Cavi, lampade di ricambio e accessori

Per trovare lampade di ricambio e accessori per il vostro proiettore Planar. monitor
LCD, schermo al tocco o altri prodotti Planar visitate il nostro negozio online a
www.PlanarOnline.com o trovate altri negozi che dispongono di prodotti Planar a
http://www.planar.com/howtobuy







ELENCO COMPONENTI

Congratulazioni per il vostro acquisto!
Assicuratevi che i seguenti elementi
siano inclusi con il vostro proiettore.

Elenco componenti

Proiettore
Telecomando con batterie
Cavo di alimentazione
Cavo per computer (VGA-VGA)
Cavo USB
Cavo composito (RCAx3-RCAX3)
Cavetto audio (Mini jack-Mini jack)
CD-ROM (manuale dell'utente)

. | Manuale dell'Utente
10. | Borsa di trasporto

OO No O WIN| =

Se uno qualsiasi di questi elementi &
mancato o danneggiato rivolgetevi
immediatamente al rivenditore.

IDENTIFICARE | COMPONENTI DEL
PROIETTORE

Descrizione degli elementi componenti
del proiettore

1. | Messa a fuoco - girare per mettere a
fuoco l'immagine proiettata

Zoom - girare ingrandire l'immagine
proiettata

Viti del coperchio lampada

Pulsanti OSD e LED

Ricevitore IR anteriore

Obiettivo

Copriobiettivo

Regolatori di altezza - regola I'al-
tezza del proiettore

n

O N|o |0~ w

Attenzione:

Il surriscaldamento puo danneggiare il
proiettore. Non bloccare le feritoie di
ventilazione sui lati del proiettore.

IDENTIFICARE | COMPONENTI DEL
TELECOMANDO

Descrizione dei pulsanti del
telecomando

1. | Siillumina con l'uso del
telecomando

2. Premere per usare il puntatore su
schermo

3. La freccia su quando connesso a un
PC tramite USB

4. La freccia destra quando connesso
aun PC tramite USB

5. La freccia giu quando connesso a
un PC tramite USB

6. La pagina giu quando connesso a
un PC tramite USB

7.
Navigare e modificare le impostazi-
oni nel menu OSD

10. | Regola il volume

11. | Silenzia I'altoparlante integrato

12. | Zoom avanti

13. | Zoom indietro

14. | Fermo immagine/Sblocca fermo
immagine dell'immagine sullo
schermo

15. | Oscura lo schermo

16. | Rileva la periferica sorgente

17. | Regolazione automatica per fase,
monitoraggio, dimensioni, posizione

18. | Aprire 'OSD

19. | Aprire il menu di stato OSD (il menu
si apre solo dopo il rilevamento
della periferica con il segnale
sorgente)
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Descrizione dei pulsanti del
telecomando

EFFETTUARE | COLLEGAMENTI

Avvertenza:

Come precauzione di sicurezza staccare
l'alimentazione dal proiettore e tutti le
periferiche connesse quando si effettu-
ano le connessioni.

20. | Correggi immagine-effetto trapezio
(parte superiore/inferiore piu larga)

21. | Navigare e modificare le impostazi-
oni nel menu OSD

22| Modificare le impostazioni nel menu
OoSsD

23. | La pagina su quando connesso a
un PC tramite USB

24. | La freccia sinistra quando connesso
aun PC tramite USB

25. | Il tasto invio quando connesso a un
PC tramite USB

26. | Spegne/accende il proiettore

INERIRE LE BATTERIE DEL

1.

TELECOMANDO

Rimuovere il coperchio dello
scomparto batterie facendo
scorrere il coperchio in
direzione della freccia.

Inserire le batterie fornite
facendo attenzione alla
corretta polarita (+/-).

Rimettere il coperchio.

Etichetta ‘ Descrizione
1. Ricevitore IR Ricevitore del
posteriore segnale IR del
telecomando
2. DVI-D Connette il ca-

vetto DVI-D da un
computer (non
fornito)

3. VGA IN Connette il cavo
VGA da un com-
puter (fornito)

4. VGA OUT Connettere con un
monitor (non for-
nito)

5. S-VIDEO Connette un cavo

S-video da una
periferica video
(non fornito)

6. Video Connette un cavo
video composito
da una periferica
video (fornito)

7. Audio in-D Connettere il
cavo audio da
una periferica
sorgente audio
(fornito)

8. Audio in-S Connettere il
cavo audio da
una periferica
sorgente audio

(fornito)
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Etichetta Descrizione

9.

Audio in Connettere un
cavo audio dal
connettore di uscita
audio di un com-
puter (fornito)

10.

Audio-uscita Audio passante

11.

USB Connette il ca-
vetto USB da un
computer (fornito)

12.

RS-232 Controllo  instal-
lazione

13.

Alimentazione Connettere il cavo
di alimentazione
(fornito)

14.

Blocco di Bloccare ad un
sicurezza oggetto fisso con
un lucchetto
Kensington®

@ ACCENDERE/SPEGNERE E IMPOSTARE

LA LINGUA

Connettere il cavetto di
alimentazione al proiettore

[A] .Connettere l'altra estremita
alla presa di rete. Passare [B] da

spento (O) a acceso (—)

Si accendono i Led POWER e
READY del proiettore.
Accendere le periferiche
connesse.

3.

Assicurarsi che il LED di
alimentazione sia acceso (non
lampeggiante) e premere il
pulsante Power [C] per
accendere il proiettore.

(Se ci sono LED lampeggianti
non premere il pulsante di
accensione. Vedere “Messaggi
di errore LED " nel CD-ROM
manuale dell'utente.)

Viene visualizzata la schermata
d'avvio del proiettore e tutte le
periferiche connesse vengono
rilevate.

Premere il pulsante Menu e poi
premere il pulsante cursore 4 »
fin o all'evidenziazione di
Strumento (tool) [D].

Premere il pulsante cursore A Y
fino all'evidenziazione di Lingua
(Language) [D].

Premere € » fino alla
visualizzazione della propria
lingua.

Premere il pulsante Menu due
volte per chiudere il menu OSD.
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REGOLARE IL LIVELLO DEL
PROIETTORE

1. Peralzare il proiettore, sollevare
il proiettore [A] e premere il
pulsante di regolazione
dell'altezza [B].

Il regolatore di altezza si
abbassa [C].

2. Perabbassare il livello dl
proiettore, premere il pulsante
del regolatore di altezza e
spingere verso il basso da sopra
il proiettore.

3. Perregolare I'angolo
dell'immagine [D], girare il
regolatore di inclinazione fino ad
ottenere l'angolo desiderato.

g REGOLARE IMMAGINE E VOLUME

1. Usare il regolatore di Fuoco
immagine per rendere piu
nitida l'immagine proiettata(A).

2. Usare il regolatore di Zoom-
Immagine per ridimensionare
le dimensioni dell'immagine e
dello schermo (B).

3. Usare i pulsanti Distorsione
per correggere l'effetto di
distorsione (larghezza
maggiore sopra o sotto)(C).

4. Usareipulsanti del Volume
per regolare il volume(D).

AVETE NECESSITA DI ULTERIORI
INFORMAZIONI?

Il CD-ROM fornito in dotazione al vos-

tro proiettore contiene un manuale d'uso
dettagliato in formato facile da stampare..
Il manuale dell'utente include le istruzioni
per il funzionamento dell’hardware, e de-
scrizioni della manutenzione. Vi sono
anche contenute spiegazioni per la diag-
nostica dei guasti e istruzioni su come
fissare il proiettore utilizzando un luc-
chetto di sicurezza.

Il proiettore & dotato di un menu On-
Screen Display (OSD) che permette la
facile regolazione dell'immagine e modi-
fica delle impostazioni. Per aprire il
menu OSD, premere il pulsante Menu
del telecomando. Usare i pulsanti cur-
sore del telecomando per navigare il
menu ed effettuare modifiche alle im-
postazioni del proiettore.

Vedere la sezione “Impostazioni On-
Screen Display " del manuale dell'utente
su CD-ROM per informazioni aggiuntive.

— Guida dell'utente —



Informasjonen som dette dokumentet inneholder kan forandres uten varsel. Dette
dokumentet innholder proprieteer informasjon som er beskyttet av opphavsretten.
Alle rettigheter forbeholdes. Uten skriftlig tillatelse p& forhand ma ingen deler av
dette dokumentet bli reprodusert, oversatt til et annet spak eller lagret i et
datasystem, eller bli overfart via ethvert medium, elektronisk, mekanisk, fotokopiert,
eller pa annen mate. Windows er et registrert varemerke av Microsoft, Inc. Andre
merker eller produktnavn er varemerker til de respektive eiere.

Viktige instruksjoner for gjenvinning:

Lampe(r) inne i produktet inneholder kvikksglv. Dette produktet kan inneholde
annet elektronisk avvall som kan forbli varlig hvis den blir kastet pa feil mate. Kastes
eller resirkuleres i samsvar med de lokale, statlige eller andre gjeldende lover. For
mere informasjon ta kontakt med Electronic Industries Alliance pa WWW.EIAE.ORG.
spesielle informasjoner angaende lamper sjekk pA WWW.LAMPRECYCLE.ORG

Registrér dit Planar produkt idag

Takk for at du har valgt Planar. For & vaere sikker pa at du far fullt utbytte av ditt
Planar produkt og tjenester, skal du registrere ditt Planar produkt idag. For &
registrere ditt produkt, besgk var hjemmeside pa
http://www.planar.com/support/product _registration.html

Kabler, reserve-lamper og tilleggsutstyr

For & finne kabler, reserve-lamper og tilleggsutstyr for din Planar projektor, LCD
skjerm, touch-screen eller andre Planar produkter, besgk var on-line butikk under
www.PlanarOnline.com eller finn andre butikker som handler med Planar produkter
under http://www.planar.com/howtobuy







SJEKKLISTE OVER LEVERTE
DELER.

Gratulerer med kjgpet! Veer snill og sjekk
om de fglgende deler fglger med

IDENTIFISERING AV

FJERNSTYRINGENS DELER

Beskrivelse for knapper pa
fjernstyringen
1

projektoren. Lyser nar fiernstyringen blir brukt
Liste over leverte deler ‘ 2. Trykk for & bruke on-screen
1. | Projektor p(?keren - _ _
2. | Fjernstyring med batterier 3. Pil opp nar den er tilkoblet via USB
- til en PC
3. | Stremledning — - -
4. Hayre pil nar den er tilkoblet via
4. | Computerkabel USB til en PC
(VEAVEA Pil ned nar den er tilkoblet via USB
5. il ned nar den er tilkoblet via
2. ESB kalc')t(ilk bel (RCAx3-RCAX3 en PC
7' ompoa a e. ( X. — X ) 6. Side ned nar den er tilkoblet via
- | Audio kabel (Mini jakk-til-mini jakk) USB til en PC
8. | CD-ROM (bruker-handbok)
9. Bruker-veiledning Navigerer og forandrer innstillinger
10. | Beerekoffert p& OSD
Ta kontakt med din forhandler hvis noen
deler mangler eller er skadet. 10. | Justér volum
11. | Setter de innebygde hgytalere pa
IDENTIFISIER PROJEKTORDELER lydlgs
; ) 12. | Zoom inn
Beskrivelse av projektordeler
— . 13. | Zoom ut
1. | Fokusér-vri for a fokusere det
projekterte bildet 14. | Frys pa/ av for on-screen bildet
2. Zoom-ri for_é forstarre det 15. | Gier skiermen blank
projekterte bildet
3. | Skruer for lampe-deksel 16. | Finninngangs-enheten
4. | OSD knapper og LEDs 17. | Auto justering for fase, sporing,
5. | Front IR mottaker stgrrelse, posisjon
6. | Linse 18. | Apner OSDen
7. | Linse hette . . — 19. | Apner OSD status-meny (meny
8. | Haydejusterer-justerer projektor-niva &pner kun ndr en inngangs-enhet
Forsiktig: & fu'nnet) . '
Overheting kan skade projektoren. 20. | Korrigerer bildets trapesoide
Luftinntak for vifter skal ikke tildekkes. (utvidet topp/bunn) effekt
21. | Navigerer og forandrer innstillinger
pa OSD
22| Forandrer innstillinger pa OSD

— Bruker-veiledning —




Beskrivelse for knapper pa
fijernstyringen

23. | Side opp nar den er tilkoblet via
USB til en PC

24. | Venstre pil nér den er tilkoblet via
USB til en PC

25. | Enter tangent nar den er tilkoblet
via USB til en PC

26. | Slar projektoren pa eller av

SETT INN BATTERIER |

FIERNSTYRINGEN

Ta av deksel for batteri-rommet
ved a skyve dekselet i pilens
retning.

Sett de leverte batteriene inn. Ta
hensyn til polatiteten (+/-).

Sett dekselet pa igjen.

LAG TILKOBLINGER

Varsel:

Som forsiktighets-regel, koble fra all
stram fra projektoren og tilkoblete
enheter far du kobler enheter sammen.

NAVN

IR mottaker
bakside

‘ Beskrivelse

Mottaker for IR
signal fra
fiernstyringen

DVI-D

Tilkobler en DVI-D
kabel (er ikke
levert) fra en
computer

VGA INN

Tilkobler en VGA
kabel (levert) fra
en computer

VGA UT

Tilkobles til en
skjerm (er ikke
levert)

S-video

Tilkoble S-video
kabel (er ikke
levert) fra en
video-enhet

Video

Tilkobler en
kompositt video
kabel (levert) fra
en video-enhet

Audio inn-H

Tilkobler en audio
kabel fra en audio
inngangs-enhet
(levert).

Audio inn-V

Tilkobler en audio
kabel fra en audio
inngangs-enhet
(levert).

Audio inn

Tilkobler en audio
kabel (levert) fra
en computers
audio-ut tilkobling.

10.

Audio-ut

Audio slgyfe

— Bruker-veiledning —




NFAAVAN Beskrivelse

11.

USB Tilkobler en USB
kabel (levert) fra

en computer

12.

RS-232 Installasjons-

kontroll

13.

Stremkabel
(levert) kobles til.

Strgm

14.

Sikrer til
permanent objekt
med et
Kensington® las
system

Sikkerhets-1as

@ STR@M PA/AV OG INNSTILLING AV

SPRAK

Tilkoble stramkabel til projektor
(A). Sett den andre enden inn i
stikk-kontakten.

Bryter [B] fra av (O) til pa (—)

STR@M og KLAR LEDene pa
projektoren lyser.
Sla pé& de tilkoblete enheter.

Veer sikker pa at stram LED er
pa (ikke blinker) og deretter trykk
pa Strgm knappen (C) for & sla
pa projektoren.

(Hvis noen LEDs blinker, ikke
trykk pa Strgm knappen.

Se "LED feilmeldinger” i CD-
ROM bruker handbok.)

Projektorens &pningsskjerm-
bilde vises og tilkoblete enheter
blir funnet.

Trykk pa Meny knappen og
deretter trykk p& peker €< »
knappen frem til Verktgy er
bakgrunns-belyst [D].

Trykk pa peker AV knappen
inntil Sprak er bakgrunns-belyst.

Trykk pa < » inntil ditt sprak blir
vist.

Trykk Meny knappen to ganger
for & sla av OSDen.

JUSTER PROJEKTOR-NIVA

1.

For & forhaye projektorens niva,
lft projektoren (A) og trykk pa
knappen for hgyde- justeringen
(B).

Hgydejustereren faller ned (C).

For & senke projektorens niva,
trykk p& knappen for hgyde-
justeringen og press projektoren
ned pé& toppen.

For & justere bildets vinkel, skru

tilt-justeringen (D) til hayre eller

venstre siden inntil den gnskede
vinkelen er innstilt.

g JUSTER BILDET OG VOLUM

1.

2.

Bruk kontrollknappen for bilde-
fokus for a fokusere det
projekterte bildet (A).

Bruk kontrollen for bild-zoom for
a tilpasse det projekterte bildet til
lerreten (B).

Bruk Keystone knapper for
korrekt keystone (utvidet topp
eller bunn) effekt (C).

Bruk Volum knappene for
regulering av lydstyrken (D).

— Bruker-veiledning —



TRENGER DU MER INFORMASJON?

CD-ROM’en som fglger med din
projektor inneholder en detaljert bruker-
handbok i et utskrifts-vennlig format.
Bruker-handboken inneholder hardware,
operasjoner og vedlikeholds-beskrivelser.
Du finner ogsa prosedyrer for feilsgking
og instruksjoner for & sikre projektoren
ved hjelp av en sikkerhets-las.

Ved hjelp av projektorens On-Screen
Display (OSD) kan du justere bildet og
forandre forskjellige innstillinger. Trykk
Meny knappen pé fiernstyringen for a
apne OSD. Bruk pil knappene péa
fiernstyringen for & navigere og forandre
projektorens innstillinger.

For mere informasjon se ogsa kapittel
om "On-Screen Display Instillinger” i
bruker-handboken pa CD-ROM.

— Bruker-veiledning —



De in dit document vervatte informatie kan zonder voorafgaande aankondiging
worden gewijzigd.Dit document bevat auteursrechtelijk beschermde informatie. Alle
rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
worden vertaald naar een andere taal of worden opgeslagen in een
gegevenssysteem, en/of openbaar worden gemaakt door middel van elektronische
of mechanische overdracht, fotokopie, opname of welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming. Windows is een handelsmerk van Microsoft
Incorporated. Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn
eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijke recyclage-aanwijzingen:

Lamp(en) binnen dit product bevatten kwik. Dit product kan ander elektronisch
afval bevatten dat gevaarlijk kan zijn als het niet op de juiste wijze wordt afgevoerd.
U dient u te laten recycleren of af te voeren in overeenstemming met plaatselijke,
nationale of internationale overheidsvoorschriften. Voor meer informatie neemt u
contact op met de Electronic Industries Alliance op WWW.EIAE.ORG. Voor informatie
over lampspecifieke afvoerprocedures bezoekt u WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

REGISTREER UW PRODUCTEN VAN PLANAR VANDAAG

Dank u dat u voor Planar heeft gekozen. ALS U METEEN GEBRUIK WILT MAKEN VAN ALLE
VOORDELEN VAN UW PRODUCT EN SERVICES VAN PLANAR REGISTEERT U UW PLANAR
PRODUCT VANDAAG NOG. BEZOEK ONZE WEBSITE OM UW PRODUCT TE REGISTREREN:
http://www.planar.com/support/product_registration.htmi

KABELS, VERVANGINGSLAMPEN EN ACCESSOIRES

Voor kabels, vervangingslampen en accessoires voor uw projector van Planar, LCD-
monitor, aanraakscherm of andere producten van Planar bezoekt u onze online
winkel op www.PlanarOnline.com of kunt u andere winkels die de producten van
Planar verkopen vinden op http://www.planar.com/howtobuy







ONDERDELENLIJST CONTROLEREN ONDERDELEN AFSTANDSBEDIENING
IDENTIFICEREN

Gefeliciteerd met uw aankoop! Controleer .
dat de volgende artikelen zijn bij uw Beschrijving toetsen
projector zijn geleverd. afstandsbediening

. 1. Worden verlicht als de
Bestanddelen-lijst ‘ afstandsbediening wordt gebruikt
1. Projector 2. Druk hierop om de aanwijzer op
2. Afstandsbediening en batterijen het scherm te bedienen
3. Elektriciteitskabel 3. Pijl omhoog als de aansluiting op
4. Computerkabel (VGA-VGA) een PC via USB verloopt
5. USB-kabel 4. Rechterpijl als de PC via een USB
6. Samengestelde kabel (RCAX3- is aangesioten
RCAX3) 5. Pijl-omlaag als de PC via een USB
7. Audiokabel (Mini-contrastekker - Mini- is aangesloten
contrastekker) 6. PageDown als de PC via een USB
8. CD-ROM (handleiding) is aangesloten
9. Gebruiksaanwijzing
10. Draagtas 3 Navigeert en wijzigt de OSD-
. ) : instellingen
Als er artikelen ontbreken of beschadigd
zijn, neemt u onmiddellijk contact op met
uw leverancier. 10. Het volume Aanpassen
11. Dempt de ingebouwde speaker
ONDERDELEN PROJECTOR 12. | Inzoomen
IDENTIFICEREN .
13. Uitzoomen
Beschrijving projectoronderdelen 14. Het beeld op het scherm
1. Focus—draaien om het stilzetten/laten bewegen
geprojecteerde beeld scherp te 15. Maakt het scherm leeg
stellen
2 Zoom—draaien om het 16. Detecteert het invoerapparaat
geprojecteerde beeld te vergroten 17. Auto-aanpassing voor fase,
3. Schroef van de lampbehuizing traceren, afmeting, positie
4. OSD-toetsen en LED's 18 Opent de OSD
5. Voorkant IR-ontvanger
6 L 19. Opent het menu OSD Status (het
. ens menu opent alleen als er een
7 Lensdop invoerapparaat werd gedetecteerd)
8. Hoogteaanpassing—past het niveau 20. Corrigeert het beeld-
van projector aan trapeziumvormige effect (wijder
Let op: boven/onder)
De projector kan door oververhitting 21. _’\'aViﬁ_ee" en wijzigt de OSD-
worden beschadigd. Blokkeer de insteflingen

ventilatieopeningen in de eenheid niet.

— Gebruiksaanwijzing —



Beschrijving toetsen
afstandsbediening

22. Wijzigt instellingen in de OSD

23, PageDown als de PC via een USB
is aangesloten

24. Linkerpijl als de PC via een USB is
aangesloten

25, Pijl omhoog als de PC via een USB
is aangesloten

26. Zet de projector aan of uit

BATTERIJEN IN DE
AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN

Verwijder het klepje van het
batterijvak door het klepje in de
richting van de pijl te schuiven.

Plaats de bijgeleverde batterijen
volgens de hier weergegeven
polariteit (+/-).

Schuif het klepje weer terug.

MAKE CONNECTIONS

Waarschuwing:

Uit het oogpunt van veiligheid ontkoppelt u
alle voeding naar zowel de projector als
aangesloten apparaten voordat u weer

aansluit.

Label Omschrijving

1. Achterkant IR- Ontvanger voor
ontvanger IR-signaal van
afstandbediening
2. DVI-D Een DVI-D kabel
(niet bijgeleverd)
aansluiten van
een computer
3. VGA-IN Een VGA-kabel

(bijgeleverd)
aansluiten van
een computer

4. VGA OUT

Op een monitor
aansluiten (niet
bijgeleverd)

5. S-video

Een S-video
kabel (niet
bijgeleverd)
aansluiten van
een
videoapparaat.

6. Video

Een
samengestelde
videokabel
(bijgeleverd)
aansluiten van
een
videoapparaat.

7. Audio in-R

De audiokabel
(bijgeleverd) van
een
audioinvoerap-
paraat aansluiten.

— Gebruiksaanwijzing —



Label Omschrijving 3

8.

Audio in-L

De audiokabel
(bijgeleverd) van
een
audioinvoerap-

paraat aansluiten.

Audio-in

Een
audiokabel(bijgel
everd) van de
audio-out-
connector van de
computer
aansluiten.

10.

Audio-out

Audio loop-thru

11.

uUSB

De USB-kabel
(bijgeleverd)

aansluiten van
een computer

12.

RS-232

Installatiebe-
sturing

13.

Voeding

De
elektriciteitskabel
(bijgeleverd)
aansluiten

14.

Veiligheids-
vergrendeling

Vastzetten aan
een permanent
object met een
Kensington®
Lock systeem

@ VOEDING AAN/UIT EN TAAL

1.

INSTELLEN

Sluit de voedingkabel aan op de
projector [A]. Sluit het andere
eind aan op een stopcontact.
Schakel [B] van uit (O) naar aan

=)

De VOEDING- en ACTIEVE
LED’s op de projector worden

aangezet.

Zet de aangesloten apparaten

aan.

Controleer dat de ACTIEVE LED
op aan staat (niet knippert), en
druk vervolgens op toets
Voeding [C] om de projector
aan te zetten.

(Als er LED’s knipperen, drukt u
niet op de toets Voeding. Zie
“LED-foutberichten” in de
handleiding op de CD-ROM.)

Het logoscherm van de projector
wordt weergegeven en
aangesloten apparaten zijn
gedetecteerd.

Druk op de toets Menu en druk
vervolgens op cursortoets €4 »
totdat Extra is geselecteerd [D].

Druk op cursortoets A Y totdat
Taal is geselecteerd [D].

Druk op € » totdat uw taal wordt
weergegeven.

Druk tweemaal op de toets
Menu om de OSD te sluiten.

HET PROJECTORNIVEAU
AANPASSEN

Als u het niveau van de projector
omhoog wilt brengen, trekt u de
projector [A] omhoog en drukt u
op de toets hoogteaanpassing

[B].

De hoogteaanpassing valt
omlaag [C].

Als u het niveau van de projector
wilt verlagen, drukt u op de toets
hoogteaanpassing en
vervolgens drukt u op de
bovenkant van de projector.

— Gebruiksaanwijzing —



Als u de hoek van het beeld [D]
wilt aanpassen, draait u de
kantelaanpassing naar rechts of
naar links totdat de gewenste
hoek is bereikt.

op de afstandsbediening. Gebruik de
cursortoets op de afstandsbediening en
om te navigeren en veranderingen aan te
brengen op de projectorinstellingen.

Raadpleeg het onderdeel
“Schermweergave instellen” van de CD-
ROM handleiding voor meer informatie.

Q BEELD EN VOLUME AANPASSEN

1. Gebruik de Beeld-focus
besturing om het geprojecteerde
beeld (A) scherp te stellen.

2. Gebruik de Beeld-zoom
besturing om zowel de
afmetingen van het
geprojecteerde beeld aan als
schermafmeting (B) bij te stellen.

3. Gebruik de toetsen Trapezium
om het trapezium effect (breder
boven of onder) (C) te
corrigeren.

4. Gebruik de toets Volume +/-
toets om het volume (D) aan te
passen.

MEER INFORMATIE NODIG?

De met uw projector bijgeleverde CD-
ROM bevat een gedetailleerde
handleiding in een printer-vriendelijk
formaat. De handleiding omvat hardware,
bedienings- en onderhoudsbeschrijvingen,
alsmede procedures om problemen op te
lossen en aanwijzingen om de projector
vast te zetten door middel van een
beveiligingsslot.

De projector heeft een schermweergave
[On-Screen Display] (OSD), waarmee u
zowel het beeld aan kunt passen als
diverse instellingen kunt wijzigen. Als u de
OSD wilt openen, drukt op de toets Menu

— Gebruiksaanwijzing —



A informacédo deste documento esta sujeita a alteragado sem aviso prévio. Este
documento contém informacdes de propriedade que séo protegidas por direitos do
autor. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser
reproduzida, traduzida para outro idioma ou guardada num sistema de recuperagao
ou transmitida por qualquer meio, mecéanico, electrénico, fotocépia, gravacéo ou
caso contrario, sem permissado escrita. Windows é uma marca registada da
Microsoft, Inc. Outra marca ou home de produto sdo marcas registadas de seus
respectivos proprietarios.

Instruces Importante de Reciclagem:

A lampada dentro deste produto contém mercurio. Este produto pode conter outros
lixos electronicos que podem ser perigosos se ndo eliminados correctamente. Recicle ou
elimine de acordo com as leis locais, estaduais ou federais. Para obter mais informacdes,
contacte Electronic Industries Alliance na homepage WWW.EIAE.ORG. Para obter

informagdes especificas da lampada, consulte a homepage WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

REGISTE SEU PRODUTO PLANAR HOJE

Agradecemos por escolher a Planar. Para assegurar que recebeu todos os
beneficios do produto e servico da Planar, registe seu produto hoje. Visite nossa
homepage para registar seu produto em
http://www.planar.com/support/product_registration.htmi

Cabos, Lampadas de Substituicado e Acessoérios

Para encontrar cabos, lapadas e acessoios para seu projector Planar, monitor LCD,
ecra de toque digital ou outros produtos, visite nossa loja virtual na homepage
www.PlanarOnline.com ou compre directamente de outras lojas que vendem os
produtos Planar na homepage http://www.planar.com/howtobuy







IDENTIFICAR PARTES DO
CONTROLO REMOTO

Descricdo dos Botdes do Control
Remoto

VERIFIQUE A LISTA DE ITENS

Agradecemos a sua compra! Verifique
se 0s seguintes itens estéo incluidos no
seu projector.

Lista de Itens L

Acende quando o controlo remoto
for usado

1. | Projector 2. | Prima para operar o apontador no
2. Controlo remoto com baterias ecra
3. | Cabo de alimentagéo 3. | seta acima quando conectado via
4. | cabo de computador (VGA-VGA) USB no PC
5. Cabo USB 4. Seta direita quando conectado via
6. | Cabo composto (RCAx3-RCAX3) USB no PC
7. | cabo de audio (mini conector-para- 5. Seta abaixo quando conectado via

mini conector) USB no PC
8. | CD-ROM (manual de utilizador) 6. Péagina abaixo quando conectado
9. | Guia de utilizador via USB no PC
10. | Maleta de transporte 7 N . .

: . 5. avega e altera as configuracdes
Contacte seu fornecedor imediatamente 3 do OSD

se qualquer item estiver perdido ou d
danificado. 10. | Ajusta o volume

11. | Silencia o antifalante interno

IDENTIFICACAO DAS PARTES DO 12. | Aumenta a imagem

PROJECTOR 13. | Diminui a imagem
14. | Congela/Descongela a imagem no
Descricédo das Partes do Projector ecrd
1. | Focagem — alterna para focagem da 15. | O ecrd fica em branco
imagem projectada 16. | Detecta o dispositivo de entrada
2. | Zoom - alterna para aumentar a 17. | Ajuste automatico para fase,
imagem projectada localizacdo, tamanho e posicao
3. | Parafuso da tampa da lampada 18. | Abre 0 OSD
4. | BotSes OSD e LED 19. | Abre o menu de estado OSD (o
S. | Receptor IR frontal menu é apenas aberto quando um
6. | Lente dispositivo de entrada for
7. | Tampa da lente detectado)
8. | Alavanca de ajuste da altura — ajusta 20. | Corrige o efeito trapezoide da
o nivel do projector imagem (superior/inferior amplo)
Cuidado: 21. | Navega e altera as configuracdes

do OSD

Superaquecimento pode danificar o - -
22. | Altera as configuragées no OSD

projector. Nao bloqueie qualquer
ventilacdo de ar ao redor da unidade.

— Guida dell'Utente —



Descricdo dos Botdes do Control
Remoto

23. | Pagina acima quando conectado
via USB no PC

24. | Seta esquerda quando conectado
via USB no PC

25. | Introduza a tecla quando
conectado via USB no PC

26. | Liga e desliga o projector

INTRODUGAO DAS BATERIAS DO

CONTROLO REMOTO

Remova a tampa do
compartimento da bateria
deslizando-a na direcgéo da
seta.

Introduza as baterias fornecidas
observando a polaridade (+/-).

Coloque de novo a tampa.

FAZER CONEXOES

Aviso:

Como precaucédo de seguranca,
desconecte a alimentag&o do projector e
conecte os dispositivos antes fazer as
ligacdes.

Etiqueta ‘ descricéo
1. Receptor IR de | Receptor para
trés sinal IR do
controlo remoto
2. DVI-D Conecta um cabo
DVI-D (nédo
fornecido) do
computador
3. ENTRADA Conecta um cabo
VGA VGA (fornecido)

do computador

4. | SAIDA VGA Conecta no
monitor (ndo
fornecido)

5. S-video Conecta o
S-video (ndo
fornecido) do
dispositivo de
video

6. Video gor]gcta o)
-video

(fornecido) do

dispositivo de

video
7. Audio entrada- | Conecta o cabo
R de audio

(fornecido) do
dispositivo de
entrada de audio.

8. Audio Conecta o cabo
entrada-L de audio
(fornecido) do
dispositivo de

entrada de audio.
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Etiqueta descricdo

9. Entrada audio Conecta o cabo
de audio
(fornecido) do
conector de saida
de audo do
computador.

10. | Audio-saida Através loop de
audio
11. | USB Conecta um cabo

VGA (fornecido)
do computador

12. | RS-232 Controlo de
instalacéo

13. | Alimentagédo Conecta o cabo
de alimentagéo
(fornecido)

14. | Bloqueio de Prende no objeto
seguranga com um sistema
de bloqueio

Kensington®

@ ALIMENTACAO
LIGADA/DESLIGADA E
CONFIGURACAO DE IDIOMA

1. Conecte o cabo de alimentacéo
no projector [A] Conecte a outra
extremidade na tomada de
parede. Troque [B] de desligado

(O) para ligado (—)
2. ALIMENTACAO e LED

PRONTO séo ligados. Ligue os
dispositivos conectados.

3.

Verifique se LED pronto é um
laranja estavel (nao cintila) e
depois prima o botéo
Alimentacéo para ligar o
projector.

(Se qualquer Led estiver
cintilando, ndo prima o botao
Alimenta¢do. Consulte
“Mensagens de erro de LED” no
manual do utilizador no CD-
ROM).

o ecra de splash do projector é
exibido e os dispositivos
conectados séo detectados.

Prima o botdo Menu e depois o
botdo cursor 4 » até que
Ferramenta seja destacado [D].

Prima o botéo cursor AV até
que ldioma seja destacado [D].

Prima o botdo €< » até que seu
idioma seja exibido.

Prima o botdo Menu duas vezes
para fechar o menu OSD.

AJUSTA O NiVEL DE PROJECTOR

1.

Para levantar o nivel do
projector, levante-o [A] e prima
0 botdo de alavanca de ajuste
da altura [B].

A alavanca de ajuste da altura é
baixada [C].

Para baixar a alavanca do
projector, prima o bot&o de
alavanca de ajuste de altura e
prima na parte do superior da
unidade.
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Consulte a seccéo “Configuracées de
exibicdo no ecrd” do manual em CD-
ROM para obter mais informacdes.

3. Paraajustar o angulo da
imagem [D], vire a alavanca de
ajuste de inclinacao para a
direita ou esquerda até que o
angulo desejado seja obtido.

Q AJUSTA A IMAGEM E VOLUME

1. Use o controlo Focagem-
Imagem para deixar a imagem
projectada mais nitida (A).

2. Use o controlo Zoom-imagem
para redimensionar a imagem
projectada e o tamanho do ecrd

(B).

3. Use os botdes Efeito
trapezo6ide para corrigir este
efeito (superior ou inferior
amplo) efeito (C).

4. Use os botbes Volume para
ajustar o volume (D).

PRECISA DE MAIS INFORMAGOES?

O CD-ROM enviado com seu projector
mostra um guia detalhado no formato
impresso. O manual inclui a operacéo de
hardware e descri¢cdes de manutencéo.
Encontrara também procedimentos de
solucdo de problemas e instrugdes
sobre seguranca do projector através do
bloqueio de seguranca.

O projector tem um OSD que permite
fazer ajustes de imagens e alterar
diversas configuracdes. Para abrir 0
OSD, prima o botdo Menu no controlo
remoto. Use os botdes de cursor do
controlo remoto para navegar e fazer
alterag6es nas configuracdes do
projector.

— Guida dell'Utente —



Planar Systems, Inc.

Corporate Headquarters
1195 NW Compton Drive
Beaverton, OR 97006-1992

Planar Systems, Inc.

Telephone:

US: 1-866-PLANAR1 (866) 752-6271

Outside US: (503) 748-5799

E-mail: PlanarSupport@planar.com

Online Technical Library: http://www.planar.com/support
24/7 Technical Support

© 2007 Planar Systems, Inc. Planar is a registered trademark of Planar Systems, Inc.
Other brands and names are the property of their respective owners.
Technical information in this document is subject to change without notice.

020-0656-00A



	UG-1.pdf
	J4P_Planar_UG_0719-E.pdf
	J4P_Planar_UG_0719-FR.pdf
	e-J4P_Planar_UG_0719-SP.pdf
	J4P_Planar_UG_0719-GER.pdf
	9507393-J4P_Planar_UG_0719_IT.pdf
	J4P_Planar_UG_0719_NOR.pdf
	J4P_Planar_UG-Dutch.pdf
	e-J4P_Planar_UG_0719-por.pdf



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /_WegaCL75
    /3GICON
    /3GICON10
    /3GICON3
    /3GICON5
    /3GICON6
    /3GICON9
    /3Of9Barcode
    /A780
    /A780FONT-2
    /A835
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AgilentCenturyITC-Bold
    /AgilentCond-Bold
    /AgilentCond-Light
    /AgilentLogo
    /AgilentTT
    /AgilentTT-Bold
    /AgilentTT-BoldItalic
    /AkzidenzGroteskBE-Bold
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-BoldEx
    /AkzidenzGroteskBE-BoldExIt
    /AkzidenzGroteskBE-BoldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Cn
    /AkzidenzGroteskBE-Ex
    /AkzidenzGroteskBE-It
    /AkzidenzGroteskBE-Light
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-LightEx
    /AkzidenzGroteskBE-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBE-Md
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCnIt
    /AkzidenzGroteskBE-MdEx
    /AkzidenzGroteskBE-MdIt
    /AkzidenzGroteskBE-Regular
    /AkzidenzGroteskBE-Super
    /AkzidenzGroteskBE-XBd
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCn
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCnIt
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /AndaleMono
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-CP1250-KT
    /Arial-CP1250-KT-Bold
    /Arial-CP1250-KT-BoldItalic
    /Arial-CP1250-KT-Italic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BermudaLP-Squiggle
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldCondensed
    /BodoniBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniBT-Italic
    /BodoniBT-Roman
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BousungEG-Light-GB
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /C150
    /C330
    /C350
    /C550
    /CaiHong
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CasablancaAntiqueItalic
    /CasablancaAntiquePlain
    /Centaur
    /Century
    /Century725BT-Black
    /Century725BT-Bold
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-Italic
    /Century725BT-Roman
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century731BT-BoldA
    /Century731BT-BoldItalicA
    /Century731BT-ItalicA
    /Century731BT-RomanA
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /CenturyExpandedBT-Bold
    /CenturyExpandedBT-BoldItalic
    /CenturyExpandedBT-Italic
    /CenturyExpandedBT-Roman
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldStyle-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturyOldStyle-Italic
    /CenturyOldStyle-Regular
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldCond
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chaparral-Display
    /CharlesworthBold
    /Chiller-Regular
    /CLRICON
    /Code39TwoTextRedA
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Creepygirl
    /CreepygirlLight
    /CreepygirlLightOblique
    /Cutout
    /DauphinPlain
    /DFFangSong-Md-HK-BF
    /DFFangSong-W2-HK-BF
    /DFFangSong-W2-HKP-BF
    /DFFangSong-W4-HKP-BF
    /DFHei-Bd-HK-BF
    /DFHei-Bd-HKP-BF
    /DFHei-Md-HK-BF
    /DFHei-Md-HKP-BF
    /DFKaiShu-Md-HK-BF
    /DFKaiShu-Md-HKP-BF
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFLiHei-Lt-HK-BF
    /DFLiHei-Lt-WIN-BF
    /DFLiHei-Md-HK-BF
    /DFLiHei-Md-WIN-BF
    /DFLiYuan-Bd-HK-BF
    /DFLiYuan-Bd-WIN-BF
    /DFMing-Bd-HK-BF
    /DFMing-Bd-HKP-BF
    /DFMing-Lt-HK-BF
    /DFMing-Lt-HKP-BF
    /DFMing-Md-HK-BF
    /DFMing-Md-HKP-BF
    /DFNewChuan-Md-HK-BF
    /DFNewChuan-Md-HKP-BF
    /DFNHei-XB-HK-BF
    /DFNHei-XB-HKP-BF
    /DFNMing-XB-HK-BF
    /DFNMing-XB-HKP-BF
    /DFSong-Lt-WIN-GB
    /DFXingShu-Bd-HK-BF
    /DFXingShu-Bd-HKP-BF
    /DFYuan-Bd-HK-BF
    /DFYuan-Bd-HKP-BF
    /DFYuan-Lt-HK-BF
    /DFYuan-Lt-HKP-BF
    /DFYuan-Md-HK-BF
    /DFYuan-Md-HKP-BF
    /DinarProportional7Latin
    /Dotum
    /DotumChe
    /E360icon
    /E365
    /E375
    /E380
    /E399
    /English111VivaceBT-Regular
    /Esprit-Black
    /Esprit-BlackItalic
    /Esprit-Bold
    /Esprit-BoldItalic
    /Esprit-Book
    /Esprit-BookItalic
    /Esprit-Medium
    /Esprit-MediumItalic
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /FencesPlain
    /FolioBT-Light
    /FolioBT-LightItalic
    /FolioBT-Medium
    /FootlightMTLight
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrutiCharacter-Light
    /FrutigerBlack
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackItalic
    /FrutigerBold
    /FrutigerBoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-ExtraBlackCn
    /FrutigerItalic
    /Frutiger-Italic
    /FrutigerLight
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /FrutigerRoman
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /FuturaBlackBT-Regular
    /Futura-Bold
    /Futura-Book
    /Futura-BookItalic
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Futura-Heavy
    /Futura-Light
    /Futura-Medium
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Garnet
    /Gautami
    /GBInnMing-Medium
    /GBLinGothic-Medium
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Giddyup
    /GillAltOneMT
    /GillAltOneMT-Bold
    /GillAltOneMT-BoldItalic
    /GillAltOneMT-Italic
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /Greek-LCDDisplay
    /GreymantleMVB
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HandelGothicBT-Regular
    /HanzelBold
    /HanzelNormal
    /Happyfont
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-Roman
    /Helvetica-Oblique
    /HGGothicM
    /HGPGothicM
    /HGSGothicM
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HUM2
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-Roman
    /Icon1e
    /Impact
    /IndustrialHeavyRegularSWFTE
    /IndustrialRegularSWFTE
    /InformalRoman-Regular
    /InnMing-Medium
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /Khaki-Two
    /KnomenCondensedRegularSwfte
    /KnomenItalicSwfte
    /KnomenRegularSwfte
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LinGothic-bold
    /LinGothic-Heavy
    /LinGothic-Medium
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrogrammaD-BoldExte
    /MicrogrammaD-MediExte
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /MingtiEG-Light-SJIS
    /MingtiEG-Medium-KSC
    /Minion-Web
    /Mistral
    /MobileInv2
    /Modern-Regular
    /Mojo
    /Monotypecom
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MotorolaCodeKeysInverted
    /MotorolaDisplay
    /Motorola-LCDDisplay
    /Motorola-Zap-Normal
    /MS-Gothic
    /MSHei
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MSSong
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MT-Symbol
    /MVBoli
    /Myriad-Tilt
    /NewGulim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /Nyx
    /OCRA-Alternate
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /OldStyleMT-BoldOutline
    /Onyx
    /Ouch
    /OzHandicraftBT-Roman
    /P280-2
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Paragon
    /Parchment-Regular
    /PhilipsCorpIdent
    /PHX5
    /Playbill
    /PMingLiU
    /Pompeia-Inline
    /PoorRichard-Regular
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Postino-Italic
    /R65ID
    /Raavi
    /Ran1Icon
    /Ran2Icon
    /Ravie
    /SAPPHIREBlack-Key
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /ShinGoPro-Bold
    /ShinGoPro-Heavy
    /ShinGoPro-Light
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
    /ShinGoPro-Ultra
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shuriken-Boy
    /SIEMENS-Firmenmarke
    /SiemensLogo
    /SiemensSans-Black
    /SiemensSans-BlackItalic
    /SiemensSans-Bold
    /SiemensSans-BoldItalic
    /SiemensSans-Italic
    /SiemensSans-Roman
    /SiemensSansSC-Black
    /SiemensSansSC-BlackItalic
    /SiemensSansSC-Bold
    /SiemensSansSC-BoldItalic
    /SiemensSansSC-Italic
    /SiemensSansSC-Roman
    /SiemensSerif-Bold
    /SiemensSerif-BoldItalic
    /SiemensSerif-Italic
    /SiemensSerif-Medium
    /SiemensSerif-MediumItalic
    /SiemensSerif-Roman
    /SiemensSerifSC-Bold
    /SiemensSerifSC-BoldItalic
    /SiemensSerifSC-Italic
    /SiemensSerifSC-Roman
    /SiemensSerifSC-Semi
    /SiemensSerifSCSemi-Bold
    /SiemensSerifSCSemi-BoldItalic
    /SiemensSerifSC-SemiItalic
    /SiemensSerif-Semibold
    /SiemensSerifSemibold-Bold
    /SiemensSerifSemibold-BoldItalic
    /SiemensSerif-SemiboldItalic
    /SiemensSlab-Black
    /SiemensSlab-BlackItalic
    /SiemensSlab-Bold
    /SiemensSlab-BoldItalic
    /SiemensSlab-Italic
    /SiemensSlab-Roman
    /SiemensSlabSC-Black
    /SiemensSlabSC-BlackItalic
    /SiemensSlabSC-Bold
    /SiemensSlabSC-BoldItalic
    /SiemensSlabSC-Italic
    /SiemensSlabSC-Roman
    /SimHei
    /SimSun
    /SnapITC-Regular
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /SpumoniLP
    /Staccato222BT-Regular
    /Stencil
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /SymbolCollectionMobile
    /SymbolMT
    /SYNICN11
    /SYNICN12
    /SYNICN14
    /SYNICON5
    /SYNICON6
    /SYNICON9
    /T280i
    /T720
    /T720ICN
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Talon3
    /Tele-Antiqua
    /Tele-Grotesk-Fett
    /Tele-Grotesk-Halb
    /Tele-Grotesk-Norm
    /TeleLogo
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRoman-CP1250-KT
    /TimesNewRoman-CP1250-KT-Bold
    /TimesNewRoman-CP1250-KT-BoldItalic
    /TimesNewRoman-CP1250-KT-Italic
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers
    /Univers-47CondensedLight
    /Univers-57Condensed
    /Univers-67CondensedBold
    /Univers-Black
    /Univers-BlackExt
    /Univers-BlackExtObl
    /Univers-Black-Italic
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-ExtraBlack
    /Univers-ExtraBlackExt
    /Univers-ExtraBlackExtObl
    /Univers-ExtraBlackObl
    /Univers-Light
    /Univers-Light-Bold
    /Univers-Light-BoldItalic
    /Univers-Light-Italic
    /Univers-LightOblique
    /Univers-LightUltraCondensed
    /Univers-Oblique
    /Univers-ThinUltraCondensed
    /Univers-UltraCondensed
    /V290
    /V290Icon
    /V300
    /V500
    /V600ICN
    /V60G
    /V80
    /VAGRounded-Black
    /VAGRounded-Bold
    /VAGRoundedBT-Regular
    /VAGRounded-Light
    /VAGRoundedLtNormal
    /VAGRounded-Thin
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-Japanese
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /YentiEG-Medium-SJIS
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Bold
    /ZapfHumanist601BT-BoldItalic
    /ZapfHumanist601BT-Demi
    /ZapfHumanist601BT-DemiItalic
    /ZapfHumanist601BT-Italic
    /ZapfHumanist601BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Ultra
    /ZapfHumanist601BT-UltraItalic
    /ZenKai-Medium
    /ZurichBT-Black
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-BlackItalic
    /ZurichBT-Bold
    /ZurichBT-BoldCondensed
    /ZurichBT-BoldCondensedItalic
    /ZurichBT-BoldExtended
    /ZurichBT-BoldExtraCondensed
    /ZurichBT-BoldItalic
    /ZurichBT-ExtraBlack
    /ZurichBT-ExtraCondensed
    /ZurichBT-Italic
    /ZurichBT-ItalicCondensed
    /ZurichBT-Light
    /ZurichBT-LightCondensed
    /ZurichBT-LightCondensedItalic
    /ZurichBT-LightExtraCondensed
    /ZurichBT-LightItalic
    /ZurichBT-Roman
    /ZurichBT-RomanCondensed
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichBT-UltraBlackExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


